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Instalujemy Szkolimy Serwisujemy

INFOGRAF – TWOI PARTNERZY W ŚWIECIE POLIGRAFII

Firma INFOGRAF rozpoczęła swoją działalność w 2010. 
Powstała jako wyraz pasji do doskonałości w dziedzinie poligra-
fi i. Zlokalizowani w stolicy Lubuskiego, Gorzowie Wielkopol-
skim, przez lata przekształciliśmy się z małego, jednoosobowe-
go podmiotu w dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo, 
działające na terenie całego kraju, a  także poza jego grani-
cami.

NASZA HISTORIA:
OD PASJI DO DYNAMICZNEGO ROZWOJU

Rozpoczynaliśmy od obrotu mniejszymi maszynami poli-
grafi cznymi i świadczenia usług serwisowania, a dziś jesteśmy 
dumni z przekształcenia się w prężnie działającą fi rmę. Zacie-
śniliśmy nasze więzi z Chinami, co pozwoliło nam wzbogacić 
ofertę o specjalistyczny sprzęt i części zamienne. W INFOGRA-
Fie nie tylko dostarczamy maszyny, ale także wykonujemy ich 
instalacje, szkolimy z obsługi i oferujemy szeroką gamę usług 
serwisowych.

PARTNERSTWO Z CHINAMI: JAKOŚĆ I INNOWACJA

Nasi partnerzy w  Chinach, takie fi rmy jak UP Group, 
YOCO, Rolam, czy Xinwei, dostarczają nam maszyny renomo-
wane na całym świecie. Współpracujemy z producentami ma-
szyn introligatorskich, automatów do sztancowania, składar-

ko-sklejarek, a także maszyn do produkcji okładek i pudełek 
przestrzennych, i wieloma innymi.

NASZ ZESPÓŁ: DOŚWIADCZENIE I WIEDZA

W INFOGRAFIE pracują ludzie związani z przemysłem po-
ligrafi cznym od blisko 30 lat. To nasz ogromny kapitał. Dzięki 
wiedzy i doświadczeniu zespołu możemy zaoferować najlepsze 
urządzenia poligrafi czne i niezbędne części zamienne. Współ-
pracując z partnerami, zdobyliśmy cenne kompetencje, które 
pozwala nam pomagać wszystkim, którzy poszukują rzetelne-
go wsparcia przy doborze maszyn i urządzeń do swojego par-
ku technologicznego.

NASZA OFERTA: ODKRYJ NOWE MOŻLIWOŚCI

Oferta INFOGRAF obejmuje nie tylko nowoczesne maszy-
ny poligrafi czne, ale także usługi pośrednictwa w  sprzedaży 
maszyn używanych oraz wyceny maszyn i urządzeń poligrafi cz-
nych. Nasz ciągły rozwój, podnoszenie kwalifi kacji i certyfi katy 
gwarantują obsługę na najwyższym poziomie.

Zapraszamy Cię do odkrywania świata poligrafi i z  INFO-
GRAFem! Niech Twoje usługi nabiorą nowego wymiaru dzięki 
naszym innowacyjnym rozwiązaniom. Wspólnie twórzmy przy-
szłość Twojej fi rmy!

Zapraszamy do współpracy!
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GILOTYNA
GUOWEI

GUOWEI 78F / 92F / 115F
Model 78F 92F 115F

Szerokość cięcia 78 cm 92 cm 115 cm

Wysokość stosu do cięcia 13 cm 13 cm 13 cm

Max. głębokość cięcia 78 cm 93 cm 115 cm

Min. głębokość bez płyty dociskowej 23 mm 25 mm 30 mm

Szerokość maszyny ze stołem roboczym 215 cm 233 cm 266 cm

Całkowita długość stołu roboczego 178 cm 198 cm 241 cm

Szybkość cięcia (ilość cięć/min) 45 45 45

Max. nacisk 30 kN 35 kN 40 kN

Moc silnika głównego 3 kW 3 kW 4 kW

Waga 2.5 T 2.7 T 4 T

Gabaryty 2.1x 1.4 x 1.95 m 2.25 x 1.4 x 1.95 m 2.6 x 1.53 x 1.95 m



6

JEDEN Z NAJLEPSZYCH PRODUCENTÓW 
TEGO TYPU MASZYN.

PRZEKRAWACZ DO PAPIERU
SPEEDWELL

SPEEDWELL 1400 / 1650 / 1700
Model 1400 1650 1700

Maksymalna szerokość wstęgi 1400 mm 1650 mm 1700 mm

Szybkość mechaniczna 300 m/min 300 m/min 300 m/min

Sposób cięcia papieru jeden nóż jeden nóż dwa noże rotacyjne

Gramatura papieru do 500 g/m2 do 600 g/m2 do 800 g/m2

Zakres długości arkusza 450 - 1400 mm 450 - 1600 mm 450 - 1700 mm

Dokładność cięcia ± 0.5 mm ± 0.5 mm ± 0.5 mm

Pobór prądu 22 kW 46 kW 87 kW

Konfi guracja z odwijakiem od 2 do 8 rolek.

JEDEN Z 
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JEDEN Z NAJLEPSZYCH PRODUCENTÓW 
TEGO TYPU MASZYN.

BOBINIARKA
SPEEDWELL

SPEEDWELL 1800 / 2800
Model 1800 2800

Stacja odwijająca bezwałowa bezwałowa

Maksymalna szerokość wstęgi 1800 mm 2800 mm

Maksymalna średnica roli na odwijaniu 1500 mm 1500 mm

Średnica gilzy na odwijaniu 3", 6", 12" 3", 6", 12"

Ilość noży / przeciwnoży 5 kompletów 5 kompletów

Minimalna szerokość końcowej rolki 350 mm 350 mm

Maksymalna szerokość końcowej rolki 1600 mm 1600 mm

Średnica gilzy na nawijaniu 3", 6", 12" 3", 6", 12"

Maksymalna średnica roli na nawijaniu 1500 mm 1500 mm

Automatyczne sterowanie napięciem wstęgi; Wał bananowy do rozprowadzania pofałdowań wstęgi.

MASZYNA MOŻE PRACOWAĆ Z SZYBKOŚCIĄ
500 / 800 / 1000 M/MIN 

W ZALEŻNOŚCI OD MODELU.

SPEEDWELL
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INDUKCYJNA 
GŁOWICA 
GRZEJĄCA

AUTOMAT DO LAMINOWANIA

SW-560
Maksymalny format papieru  560 × 820 mm

Minimalny format papieru 210 × 300 mm

Szybkość foliowania 0 - 60 m/min

Grubość papieru 90 - 600 g/m2

Pobór prądu 20 / 12 kW

Waga 2.6 T

Gabaryty 4.6 × 1.35 × 1.6 m

• Nakładanie papieru do podajnika jest łatwe i wygodne
praktycznie z poziomu podłoża. 

• Aparat podający zapewnia stabilne i płynne prowadze-
nie papieru.

• Laminator posiada głowicę indukcyjną nagrzewającą 
maszynę w dwie minuty.

• Nowy separator zaprojektowany został tak, aby ułatwić
pracę i konserwację.

• Wykładanie arkuszy na stos.
• Opcjonalnie - zespół embossingu/kalandrowania.
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INDUKCYJNA 
GŁOWICA 
GRZEJĄCA

AUTOMAT DO LAMINOWANIA

SW-820
Maksymalny format papieru 820 x 1050 mm

Minimalny format papieru 300 × 300 mm

Szybkość foliowania 0-65 m/min

Grubość papieru 100 - 500 g/m2

Pobór prądu 35 kW

Waga 4 T

Gabaryty 6.3 × 2 × 1.9 m

• Automatyczny podajnik. 
• Marka boczna. 
• Kolorowy panel dotykowy sterujący pracą maszyny.
• Pneumatyczny system separacji arkuszy.
• System prostowania arkuszy po laminowaniu.
• System wykładania na stos.
• Winda do zmiany folii.
• Opcjonalnie: system foliowania dwustronnego. 
• Opcjonalnie: zespół embossingu/kalandrowania.
• Opcjonalnie: slotting/wycinka papieru

(tylko przy laminowaniu dwustronnym).
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AUTOMAT DO LAKIEROWANIA UV
PUNKTOWEGO I CAŁOŚĆIOWEGO

UST-105GS
Maksymalny format papieru 740 mm × 1060 mm

Minimalny format papieru 340 mm × 406 mm

Maksymalny obszar lakierowania 730 mm × 1050 mm

Grubość papieru 80-600 g/m2

Margines chwytu 4-5 mm

Prędkość produkcji 10 000 arkuszy na godzinę (w zależności od stanu papieru)

Moc całkowita silnika standardowa: 42 kW

Napięcie 380 V

Waga 13.7 T

Gabaryty 9.1 × 2.9 × 2.05 m
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MASZYNA DO PUNKTOWEGO LAKIEROWANIA UV

HS-1060
Maksymalny rozmiar arkusza 740 x 1060 mm

Minimalny rozmiar arkusza 310 x 406 mm

Maksymalna powierzchnia lakierowania 730 x 1050 mm

Grubość arkusza 100 - 450 g/m2

Prędkość lakierowania do 7000-8000 arkuszy na godzinę

Całkowita moc IR: 42 kW (na bazie wodnej) UV: 42 kW (na bazie olejnej)

Gabaryty 11.756 x 2.3x 2.01 m

Waga 8.5 T

Wysokość stołu podajnika 1300 mm

Wysokość stołu wykładania 1300 mm
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SYSTEM DO CYFROWEGO, PUNKTOWEGO LAKIEROWANIA UV 
ZE ZŁOCENIEM NA ZIMNO

JETTOUCH AD580
Maksymalny format papieru 580x760 mm

Minimalny format papieru 297x210 mm

Maks. rozmiar druku 570x750 mm

Maks. prędkość druku

A4/ 297X210 mm 30 str./min

A3+/ 320x464 mm 15 str./min

B2/ 530x760 mm 10 str./min

Grubość druku 10-70 mikronów na przejście

Grubość papieru 135-600 g/m2

Zasilanie AC380V 50Hz 3 fazy 12kW

Waga 2 T

Gabaryty 6.7 x 1.6 x 1.85 m



14

ST-1050
Max. format materiału 1050 x 750 mm

Min. format materiału 560 x 350 mm

Max. pole zadruku 1050 x 740 mm

Gramatura arkusza 90 - 420 g/m2

Rozmiar ramy 1300 - 1170 mm

Szybkość pracy 500 - 4000 szt./h

Pobór prądu 9.8 kW

Waga 6.5 T

Gabaryty 3.75 × 3.066 × 2.267 m

ST-1050C
PRZESUW FOLII STEROWANY SERWO-MOTORAMI

Max. format arkusza 1050 x 750 mm

Min. format arkusza 560 x 350 mm

Szybkość przesuwu 800 - 4000 ark./h

Gramatura papieru 157 - 450 g/ m2

Moc robocza do utwardzania UV: 35 kW

Moc robocza foliowania na zimno 30 kW

Moc całkowita system chłodzącego 6 kW

Moc całkowita wykładacza papieru 1.5 kW

Gabaraty 7.55 × 3 × 3.27 m

AUTOMAT DO NAKŁADANIA FOLII

ZESTAW DO COLD-STAMPINGU / ZŁOCENIA NA ZIMNO
Z SYSTEMEM STOP CYLINDER

AUTOMAT DO NAKŁADANIA KLEJU
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TL780 AUTOMATYCZNY SZTANCTYGIEL

Z OPCJĄ ZŁOCENIA

TYGIEL TYMC
Z SYSTEMEM ZŁOCENIA

Max. format arkusza 780 x 560 mm

Min. format arkusza 280 x 220 mm

Maksymalna wysokość stosu

na podawaniu
800 mm

Maksymalny nacisk 110 T

Gramatura papieru 100-2000 g/m2

Maksymalna prędkość mechaniczna
1500 ark/h papier < 150g/m2

2000 ark/h papier > 150 g/m

Moc całkowita 12 kW

Hałas < 81 db

Waga 5.5 T

Gabaryty (bez podestów) 3.7 x 1.91 x 2.2 m

Model TYMC 750 TYMC 930 TYMC 1100

Max. format papieru 750 X 520 mm 930 X 660 mm 1100 X 800 mm

Wymiary folii

do złocenia
750 X 520 mm 930 X 640 mm 1100 X 800 mm

Ilość cykli pracy 28±2/min 25±2/min 23±2/min

Ilość rolek na folię 2 szt. 3 szt. 3 szt.

Ilość stref grzejnych 4 5 5

Zakres temperatury 0-2000C 0-2000C 0-2000C

Waga 2.3 T 3.6 T 4.9 T

Moc całkowita 10.2 kW 16.5 kW 20.5 kW

Wymiary 1.54 x 1.66 x 1.97 m 1.96 x 1.76 x 2.06 m 2.08 x 1.95 x 2.20 m

2

m2
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AUTOMAT DO SZTANCOWANIA I ZŁOCENIA 

I60-T
Max rozmiar arkusza: 600×430 mm

Min rozmiar arkusza:
297×210 mm

210×180 mm (opcjonalnie)

Max siła nacisku: 150 ton

Materiał:
tektura lita 100 g/m2 – 1200 g/m2

grubość papieru 0.2 mm, mikrofala E

Max prędkość pracy: 6500 arkuszy/h

Maksymalna siła nacisku: 150 T

Maksymalna wysokość stosu na podajniku: 850 mm

Maksymalna wysokość stosu na wykładaniu: 850 mm

Moc głównego silnika: 7.5 kW

Moc całkowita:
15 kW sztancowanie

30 kW złocenie

Gabaryty:  2.95 × 1.5 ×1.8 m

Waga: 4.2 T
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Max. siła nacisku 200 T

Ilość stref grzejnych 10

Max. szybkość pracy
sztancowanie 6000 ark./h
złocenie 5500 ark./h

Max. wysokość stosu na podawaniu 1100 mm

Max. wysokość stosu na wykładaniu 750 mm / 850 mm

Moc głównego silnika 7.5 kW

Elektryczna płyta 20 kW

Pobór prądu
sztancowanie 15 kW
złocenie 35 kW

Waga 13 T / 14 T

Gabaryty 4.7 x 1.9 x 2.2 m / 4.7 x 1.9 x 2.2 m

JY-76T / JY-85T
Model JY-76T JY-85T

Max. format papieru 760 x 600 mm 850 x 600 mm

Min. format papieru 310 x 310 mm

Max. format sztancowania 750 x 580 mm 840 x 580 mm

Max. format złocenia 750 x 530 mm 840 x 530 mm

Min. margines dla łapek 9 mm 9 mm

Format ramy na wykrojniku 820 x 607 mm 920 x 607 mm

Gramatury
tektura lita 0.2 - 2 mm tektura
falista typ E

AUTOMAT DO SZTANCOWANIA
ZE ZŁOCENIEM BEZ SEKCJI CZYSZCZĄCEJ

B2 | 7000/h 
A1 | 7000/h
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TYM1400JT
Max średnica roli: 1200 mm

Max dł. podawania papieru 750 mm

Max rozmiar arkusza 1400x750 mm

Max prędkość złocenia 6000 arkuszy/h

Max prędkość mechaniczna 7000 arkuszy/h

Max siła cięcia 250 T

Rolki podające farbę 5 grup, 3 podłużne, 2 poprzeczne

Strefy grzejne 12 stref, każda 3kW

Moc silnika głównego 15 kW

Moc płyty grzewczej 36 kW

Gabaryty: 13x5x2.2 m

Waga:: 26 T

AUTOMAT DO ZŁOCENIA I SZTANCOWANIA Z ROLI
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QNB 750B 
MOŻE POSIADAĆ 

PODAWANIE OKŁADZINY 
ZE STOSU

QNB 460B / 600B / 750B
Model QNB-460B QNB-600B QNB-750B

Długość papieru 190 - 830 mm 190 - 1030 mm 780 - 1030 mm

Szerokość papieru 100 - 460 mm 100 - 630 mm 750 - 1030 mm

Gramatura papieru 80 - 300 g/m2 80 - 300 g/m2 80 - 200 g/m2

Grubość kartonu 1 - 3 mm 1 - 3 mm 1 - 3 mm

Szybkość pracy 0 - 35 arkuszy/min 0 - 35 arkuszy/min 0 - 25 arkuszy/min

Pobór prądu 11 kW 13 kW 17 kW

Waga 2.5 T 3 T 3.2 T

Gabaryty 4.9 x 2.15 x 1.5 m 6.8 x 2.6 x 1.5 m 6.8 x 2.6 x 1.5 m

KASZERÓWKA
Z AUTOMATYCZNYM POZYCJONOWANIEM TEKTURY
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AUTOMAT DO KASZEROWANIA KARTONU

FBK-1100
Maksymalny format arkusza 1100x800 mm

Minimalny format arkusza 420x420 mm

Prędkość pracy 15 - 90 szt./min

Grubość pojedynczego arkusza 180 - 800 g/m2

Grubość laminowanego kartonu 0.3 – 1.80 mm

Moc 18.6 kW, 380 V/50 Hz, 3 fazy

Waga 10.5 T

Gabaryty 9.85 x 1.9 x 2.14 m
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CYFROWA, AUTOMATYCZNA FALCERKA Z SERII CP

Maksymalny format arkusza 780 x 1140 mm

Minimalny format arkusza 200 x 9150 mm

Zakres gramatur 40 – 210 g/m2

Wysokość stosu 1200 mm

Prędkość pracy 210 m/min

Napięcie 380/220 V

Moc 7 kW

Wymiary maszyny 4.8 x 1.63 m

Waga 2.3 T
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PRASY NA WYKŁADANIU

WYKŁADANIE POZIOME
Max. format okładki 400 x 310 mm

Min. format okładki 135 x 85 mm

Pobór prądu 0.95 kW

Waga 0.5 T

Gabaryty 1.66 x 0.9 x 1.45 m

WYKŁADANIE STRUMIENIOWE
Max. format okładki 500 x 475 mm

Min. format okładki 120 x 110 mm

Pobór prądu 2.3 kW

Waga 0.4 T

Gabaryty 1.7  x 1 mAUTOMATYCZNA PRASA PIONOWA 
I UKŁADARKA Z WIĄZANIEM

Maksymalna prędkość składania 40000 szt./h

Maksymalny rozmiar sygnatury 520×320 mm

Minimalny rozmiar sygnatury 210×105 mm

Wymagana gramatura sygnatury 60-120 g/m2 16/32k

Grubość pakietu 500-700 mm

Wysokość podawania 300-520 mm
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 LINIA DO SKŁADANIA ULOTEK FARMACEUTYCZNYCH

Maksymalny format arkusza 520 x 1000 mm

Minimalny format arkusza 50 x 90 mm

Maksymalna grubość złożonego materiału 15 mm

Minimalny rozmiar po złożeniu 30 x 30 mm

Maksymalny rozmiar po złożeniu 140 x 90 mm

Zakres gramatur 35 – 200 g/m2

Prędkość pracy do 220 m/min

Moc 7 kW

Waga 1.28 T

Gabaryty 3.7 x 8 m
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MASZYNA DO CIĘCIA TEKTURY

HX1200
Maksymalny format tektury

Minimalny format tektury 110 x 60 mm

Grubość tektury 0.8 – 4 mm

Prędkość 70 m/min

Napięcie 380/220 V

Moc 4 kW

1200 x 1100 mm
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MASZYNA DO FREZOWANIA / 
RYCOWANIA TEKTURY

0QS
1 – 4 mm

Max. format tektury 550 x 800 mm

Min. format tektury 130 x 130 mm

Min. dł. odcinanego narożnika 13 mm

Dokładność ±0.1

Możliwy kąt nacinania 90-152° (regulowany)

Ilość noży tnących
4 sztuki przy 2 podajnikach 
(można dostosować)

Max. ilość rycowanych linii 9

Ilość głowic do noży
9 sztuk – 5 zestawów 90°  
i 4 zestawy 120°

Szybkość pracy 100-110 szt./min dla 1 podajnika

Pobór prądu 4 kW

Gabaryty 24 x 15.32 x 14 m

Grubość tektury
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OBCINARKA DO NAROŻNIKÓW

ZD-120
Wysokość stosu ≤ 100 mm

Wielkość stołu roboczego 300x400 mm

Wydajność 85 cykli/min.

Moc silnika 0.75 kW/380V

Wymiary 1.35x0.5x1.2 m

Waga 0.27 T

Gabaryty 2.5 x 1.5 x 1.9 m

URZĄDZENIE 
DO CIĘCIA GRZBIETÓWKI

HX420
Długość cięcia 420 mm

Szerokość paska 3-60 mm

Grubość paska 1-5 mm

Szybkość cięcia 170 cykli/min

Moc silnika 0.75 kW

Wymiary maszyny 0.85x1.1x1.4 m

Waga 0.5 T
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AUTOMAT DO WSTAWIANIA 
MAGNESÓW Z SYSTEMEM FREZOWANIA

JX-620A
Wymiary tektury

max. 1000 x 500 mm
min. 200 x 100 mm

Grubość tektury 1 - 2.5 mm

Średnica magnesów 8 - 20 mm

Ilość magnesów 1 - 2 szt.

Prędkość <25 szt./min.

Zapotrzebowanie na powietrze 0.6 MPa

Pobór prądu 6.5 kW

Waga 1 T

Gabaryty 3 x 1.5 x 1.7 m

Automatycznie podaje tekturę, frezuje, klei, wstawia magne-
sy. Świetna alternatywa dla pracy wykonywanej ręcznie.
• Automatyczny podajnik non-stop.
• Automatyczne frezowanie otworów: głębokość otworów

można dostosować. Odpady są automatycznie usuwane
przez podłączony odkurzacz.

• Automatyczne klejenie: ilość i miejsce podania kleju moż-
na dostosować do produktu.

• Automatyczne wstawianie: może wstawiać 1 lub 2 sztuki
magnesu/blaszki.
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QFM 460B-Y / 600B-Y / 750B
Model 460B-Y 600B-Y 750B

Długość papieru 190 - 830 mm 190 - 1030 mm 230 - 1030 mm

Szerokość papieru 100 - 460 mm 100 - 630 mm 100 - 750 mm

Gramatura papieru 80 - 200 g/m2 80 - 200 g/m2 80 - 200 g/m2

Grubość kartonu 1 - 3 mm 1 - 3 mm 1 - 3 mm

Min. szerokość grzbietu 8 mm 8 mm 8 mm

Szybkość pracy 0 - 30 ark./min 0 - 30 ark./min 0 - 30 ark./min

Pobór prądu 12 kW 13 kW 13 kW

Waga 4 T 5 T 5 T

Gabaryty 9.2 x 2.1 x 2.1 m 10 x 2.25 x 2.1 m 10 x 2.5 x 2.1 m

AUTOMAT DO PRODUKCJI OKŁADEK (CASE MAKER)
Z WISKOZYMETREM
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URZĄDZENIE DO ZAOKRĄGLANIA NAROŻNIKÓW Z 2 GŁOWICAMI

MF-DCM470
Max. format papieru 450 mm

Min. format papieru 3 - 50 mm

Rozmiary form do zaokrąglania
1/8'', 3/16'', 1/4'', 5/16'', 3/8'', 7/16'', 1/2'', 
9/16'', 5/8'', 3/4'', 7/8'', 1”

Wielkość stołu roboczego 860 x 380 mm

Wysokość stosu 100 mm

Szybkość pracy 23 takty/min

Pobór prądu 250 W

Waga 0.22 T

Gabaryty 6.96 x 0.87 x 1.39 m

AUTOMAT DO ZAOKRĄGLANIA 
ROGÓW BLOKU

HX60R
Maksymalny format książki 720 x 420 mm

Minimalny format książki 143 x 94 mm

Radian zaokrąglania rogów 4 5 6 7 8 10 12 13 15 mm 

Prędkość pracy 60 m/min

Zasilanie 400 V/3-fazowe

Pobór mocy 2 kW

Powietrze 900 l/min @6bar

Waga 800 kg

Gabaryty 2.6 x 1.2 m
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AUTOMAT DO PRODUKCJI TWARDEJ OPRAWY

H
Max. format okładki 680 x 390 mm

Min. format okładki 105 x 160 mm

Szer. grzbietówki 6 - 80 mm / 4 - 15 mm

Gr. twardej grzbietówki 1 - 4 mm

Gr. miękkiej grzbietówki 0.3 - 0.5 mm

Grubość tektury 1.0 - 4.0 mm

Szybkość pracy do 60 okładek/min

Pobór prądu 15.5 kW

Waga 6 T

Gabaryty 4.31 x 4.49 m
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AUTOMAT DO WKLEJANIA TASIEMKI DO BLOKU

HX2000
Maksymalny format bloku 295 x 260 mm

Minimalny format bloku 140 x 80 mm

Grubość bloku 8-60 mm

Szybkość pracy 50 szt./min

Zasilanie 6 kW / 380V

Zapotrzebowanie na powietrze 1.5 l/min 6 bar

Gabaryty maszyny 4.9 x 1.5 m

Waga maszyny 1 T
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HX36B
Max. format 420 x 300 mm

Min. format 110 x 150 mm

Szer. gumki 6/8/10/12/14/16 mm

Szybkość pracy 30 szt./min

Zap. na powietrze 150 l/min 6 bar

Pobór prądu 6 kW

Waga 0.8 T

Gabaryty 4 x 2.1 x 2 m

AUTOMAT DO MOCOWANIA GUMKI 
DO KALENDARZY I NOTESÓW
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TRÓJNÓŻ DO CIĘCIA BLOKU KSIĄŻKI

HX80DK
Maksymalny format bloku książki (przed cięciem) 382 x 306 mm

Minimalny format bloku książki (po cięciu) 100 x 100 mm

Maksymalny format bloku książki (po cięciu) 376 x 300 mm

Minimalny format bloku książki (przed cięciem) 95 x 95 mm

Grubość 3 – 80 mm

Szybkość pracy 4200 uderzeń/min

Zasilanie 10 kW

Waga maszyny 3.68 T

Gabaryty 3.7 x 2.2 x 2.2 m
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LINIA DO PRODUKCJI BLOKÓW KSIĄŻEK

HX6000
Max. format bloku (L x H) 515 x 320 mm

Min. format bloku (L x H) 100 x 100 mm

Grubość bloku 2 - 80 mm

Szybkość pracy do 70 szt./min

Zap. na powietrze 150 l/min 6 bar

Moc całej linii 29 kW

Moc używana 22 kW

Charakterystyka maszyny:
• Automatyczne podawanie książek (oszczędność pracy/zwiększenie produkcji)
• System klejenia bloków NORDSON (precyzja/wysoka wydajność/czystość)
• Inteligentny elektroniczny system sterowania SIEMENS
• Podwójna wyklejka (wykrywanie grubości/regulacja wysokości i długości wyklejki)
• Inteligentne sterowanie systemem wtrysku FESTO (odległość książki może wynosić 20 mm / oszczędność materiałów / zmniejszenie użycia tylne-
go paska)
• Stół wibracyjny do wyrównania bloku.
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Automatyczna linia do klejenia bloków książek jest przeznaczona do podawania 
i klejenia wstępnie złożonych arkuszy końcowych po obu stronach zszytych nićmi lub 
luźno zebranych, nieciętych bloków książek.
• podawanie bloku książek za pomocą cyklicznego przenośnika podającego
• trzykrotny docisk wstępny 30T
• podajnik wyklejki
• ekran dotykowy 
• kontrola zacięcia i podwójnych arkuszy (sprawdzanie grubości bloku książki) 
• kanał o regulowanej wysokości dla wyklejki, 0-8 mm, na bloki książek do klejenia 
w binderze
• dysza klejąca na zimny klej ze zintegrowanym systemem płukania i czyszczenia 
• stacja docisku końcowego 
• wykładanie wyklejek
• suszenie i chłodzenie on-line 
• prędkość do 70 cykli/min
• wyposażony w system klejenia na gorąco fi rmy Nordson.
Automatyczna linia do klejenia bloków książek HX6000 może być zaprojektowana 
zarówno na liniach do produkcji książek, jak i jako rozwiązanie offl  ine.
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LINIA DO ZAWIESZANIA BLOKU KSIĄŻKI

HX CLASSIC 680HS
Max. format bloku książki 280 x 375 x 80 mm

Min. format bloku książki 110 x 100 x 2 mm

Niestandardowy minimalny format bloku 70 x 10 x 2 mm

Szerokość 277 - 305 mm

Format okładki 210 x 105 mm / 660 x 385 mm
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Niestandardowy minimalny format okładki 155 x 105 mm

Szybkość pracy 60 cykli/min

Zapotrzebowanie na powietrze
6 bar 9 Nm/h oprawa twarda, 
14 Nm/h oprawa miękka

Pobór prądu 5: 51.6 kW 160A, 7: 57.6 kW 160A

Waga 16.35 T

Gabaryty
11.65 x 12.94 (5/7) x W: 2.625 (bez 
taśmociągu) x H: 2,7 m
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ROBOT WSPÓŁPRACUJĄCY DO UKŁADANIA I PALETYZACJI
Z UKŁADACZEM

HX60S
Maksymalny format sygnatury 380 x 400 mm

Minimalny format sygnatury 110 x 180 mm

Wysokość stosu 120 mm

Prędkość pracy 300 cykli/godz.

Udźwig 12 kg

Zapotrzebowanie na powietrze 68 l/min, 0.6 MPa

Pobór mocy 3 kW

Waga 500 kg

Gabaryty 2950 x 620 x 1550 mm

ROBOT HX60S to robot współpracujący do układania i paletyzacji, któ-
ry nie wymaga klatki ochronnej i może być używany do układania, pale-
tyzacji oraz transportu stosów produktów. Może podnosić stosy złożonych 
arkuszy, papieru arkuszowego lub zszywanych bloków książek ze stołu i 
umieszczać je na paletach lub w zasobniku innych maszyn. Powszechnie 
stosowany w maszynach do składania, maszynach do szycia książek i in-
nych urządzeniach do oprawy lekkich produktów. 
To ogromne ułatwienie fi zyczne dla operatora podczas dostawy i trans-
portu.
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ROBOT – AUTOMATYCZNY, ZROBOTYZOWANY SYSTEM 
PALETYZACJI KSIĄŻEK W TWARDEJ OPRAWIE

HXMN60
Minimalna długość książki 382x306 mm

Minimalna wysokość paletyzacji 110 mm

Długość zacisku 376 x 300 mm

Zakres ruchu szyny 100x100 mm

Waga 1 T
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MASZYNY DO OPRAWY SPIRALNEJMASZYNY DO OPRAWY SPIRALN

ATORAUTOMATYCZNY PERFORA
DO PAPIERU I TEKTURY

Max. format papieru mm420 x 300

Min. format papieru 140 x 60 mm

Gr. perforowanego papieru 0.5 - 4 mm

Max. wysokość stosu 500 mm

Szybkość pracy 7200 cykli /min

Pobór prądu 1.5 kW

Waga 1.2 T

Gabaryty 3.1 x 2.1 x 1.4 m

PÓŁAUTOMATYCZNA MASZYNA 
DO OPRAWY SPIRALNEJ

Szerokość bindowania 70 - 507 mm

Gr. oprawianego materiału 18 mm (max.)

Max. długość wieszaka 300 mm

Rozmiar spirali Ø od 1/4" do 1/8"

Szybkość pracy 800 - 2000 szt. /min

Pobór prądu 2 kW

Zasilanie 380V 50Hz

Waga 0.28 T

Gabaryty 1.03 x 0.77 x 1.2 m

PÓŁAUTOMAT DO OPRAWY
W SPIRALĘ WKRĘCANĄ

Szerokość papieru 150 - 420 mm

Specyfi kacja spirali 1/4 - 3/4 mm

Szybkość pracy 300 - 800 /min

Pobór prądu 1 kW

Waga 0.15 T

Gabaryty 0.9 x 0.7 x 1.2 m
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AUTOMATYCZNA LINIA DO OPRAWY SPIRALOWEJ 
(PERFORACJA + WKRĘCANA SPIRALA)

PBS420
Parametry techniczne:

Średnica spirali 

(mm)

Średnica drutu

(mm)

Rozmiar otworu

(mm)

Grubość bloku

(mm)

Wydajność
do 1300 bloków na godzinę (w za-
leżności od produktu i operatora)

8 0.7-0.8 Φ3.0 5

Ciśnienie powietrza 5-8 kgf 10 0.7-0.8 Φ3.0 7

Średnica spirali 8 – 20 mm 12 0.8-0.9 Φ3.5 9

Szerokość robocza 70 – 420 mm 14 1.0-1.1 Φ4.0 11

Blokada typu G - zakres średnicy 10 – 20 mm 16 1.0-1.1 Φ4.0 12

Blokada typu L - zakres średnicy 8 – 20 mm 18 1.0-1.1 Φ4.0 14

Opcjonalny zakres rozstawu otworów
do spirali

5, 6, 6.35, 8, 8.47 mm 20 1.1-1.2 Φ4.0 15

PBS420 to doskonała maszyna używana do pro-
dukcji zeszytów z pojedynczą wkręcaną spiralą.

1. Do produkcji kołonotatników i notatników ze spi-
ralą na dużą skalę.

2. Z wyborem blokady spirali typu G lub typu L.
3. Odpowiednia do zeszytów, gdzie rozmiar okład-

ki jest większy niż wkładu.
4. Maksymalna grubość zeszytu do 14 mm.

Blokada typu G – śred-
nica spirali 10 – 20 mm.

Blokada typu L – średnica 
spirali 8 – 20mm 
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G460
Liczba stacji 16

Format arkusza (a) 196 - 460 mm

Format arkusza (b) 135 - 280 mm

Max. prędkość w linii 11 000 książek/h 

Moc 13.7 kW

Waga 5.1 T

Gabaryty 14.6 m

100E SUPERTRIMMER

Wymiary książki nieprzyciętej (a x b) 
max. 420 x 285 mm

min. 150 x 100 mm

Rozmiary książki przyciętej (a x b)
max. 415 x 280 mm

min. 145 x 95 mm

Grubość przycięcia 10 - 80 mm

Max. prędkość mechaniczna 15-45 cykli/h

Moc 36 kW

Waga 4.1 T

Gabaryty 3.36 x 2.5 x 2.5 m

SUPERBINDER-8000e
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SUPERBINDER
Liczba szczęk 21

Max. prędkość mechaniczna 8000 cykli/h 

Długość bloku książki (a) 140 - 460 mm

Szerokość bloku książki (b) 120 - 300 mm 

Grubość bloku książki (c) 3-50 mm 

Długość okładki (d) 140 - 470 mm 

Szerokość okładki (e) 250 - 640 mm

Moc 67.2 kW

Gabaryty 12.2 x 2 x 2.1 m 



Firma INFOGRAF oferuje również 
szereg usług, takich jak:
• Serwis maszyn
• Modernizacje maszyn
• Relokacja maszyn do 20 t w jednym 

kawałku, w tym demontaż i montaż
• Serwis elektroniki przemysłowej
• Wykonywanie małych osłon i paneli
• Szkolenie i pomoc w rozwiązywaniu 

problemów, jakie napotkają w swoich 
maszynach Klienci

• Posiadamy bogato wyposażony warsztat 
i pracownię elektroniczną, nie boimy się 
wyzwań :-)
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biuro:
email: biuro@infograf.eu
biuro tel. +48 513 700 322

dział handlowy:
email: w.d@infograf.eu

tel. +48 501 262 552

dział serwisu: 
email: j.d@infograf.eu

tel. +48 501 790 552

INFOGRAF Sp. z o.o. Al. 11 Listopada 159 • 66-400 Gorzów Wielkopolski • www.infograf.eu

Bezpośredni importer nowych:
• ręcznych urządzeń do sztancowania i złocenia (tygle)
• automatów do sztancowania i złocenia (karton, tektura)
• składarko-sklejarek do pudełek (karton, tektura)
• automatów do kaszerowania oraz produkcji okładek i segregatorów
• automatów do produkcji pudełek typu denko-wieczko 
• przemysłowych laminatorów, przekrawaczy do papieru i bobiniarek
• maszyn do produkcji opakowań spożywczych, kubków i talerzyków papierowych
• automatów do produkcji toreb papierowych z roli i arkusza

Przedstawiciel handlowy – kontakt:


